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Farmtech Tandem - Dreiseitenkipper TDK 1100S, Sonderlackierung Unterbau:
grau, 11t Gesamtgewicht, 8,2t Nutzlast, Traktorleistung > 66 PS, Fahrzeugmaße
(L x B x H) [mm]: 6190 x 2310 x 2280, Brückenmaße innen (L x B) [mm]: 4510 x
2060 / 2160, Bordwandhöhe [mm]: 600 + 600, Bereifung: 15.0/55-17,
Bordwandhebefedern li +re, Zentralverriegelung li+re+hinten, Kornschieber mit
Hebel, Sattelstützwinde teleskopierbar, 25 km/h m. Typenschein, Hydraulische
Bremse;

Die Maschine ist lagernd in Eben im Pongau. 

Wir freuen uns, Ihnen in Eben, im Zentrum für alpenländische Landwirtschaft, die
Maschine ausführlich zu zeigen und gegebenfalls vorzuführen.

Damit wir uns ausreichend Zeit für Sie nehmen können, bitten wir Sie, mit uns
telefonisch oder per Mail einen Termin zu vereinbaren.

Ihr #TeamMauch

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2023 Dreiseiten-Kipper Eigengewicht (kg): 2800

Hydraulische Bremse Höhe Aufsatzwand (mm):
600

Höhe Bordwand (mm):
600

Innen-Breite (mm): 2160 Innen-Länge (mm): 4510 Nutzlast (kg): 8200

Sattelstützwinde Stahl Tandemachser

Typenschein Zul. Gesamtgewicht (kg):
11000

Zul. Gesamtgewicht (t):
11

UNTERNEHMEN: KONDITIONEN:
Mauch GmbH & Co.KG
Mattighofnerstr. 7 , 5531 Burgkirchen
+43 7724 21070 

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.


