SUCHETRAKTOR AT prasentiert:

New Holland T5.140 Auto Command (Stage V)

TRAKTOREN / STANDARD TRAKTOREN

PARR

MwSt. keine Angabe

NH T5.140 AC Blue Power, mit 4,5-Liter-Motor FPT mit Motorstaubremse, mit
gefederter Vorderachse, integrierte Fronthydraulik mit Zapfwelle und mit 2
Kippleitungen, 7-polige Steckdose und AulRenbetatigung, Bereifung 600/65-34 u.
480/65-24 Trelleborg, 6x DW Steuergerate elektrisch mit Joystick 2 davon
elektrisch, Druckluftoremse, druckloser Rucklauf, hydr. Oberlenker, gefederte
SuperVision Niedrigkabine mit Panorama Fenster, Dachluke, Klimaautomatik,
LED-Lichtpaket, Dynamic Comfort Sitz mit Heizung, Beifahrersitz, SideWinder
Bedienarmlehne elektrisch verstellbar, IntelliView Monitor Plus, Vorbereitung flr
Lenksystem, Lederlenkrad, Neu eingetroffen, prompt verfiigbar.

Fir weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfigung!

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2025
540/540E/1000

Anzahl
Arbeitsscheinwerfer
hinten: 6

Auflenbedienung
Heckhydraulik

Bereifung vorne:
480/65R24

EHR

UNTERNEHMEN:

Landtechnik Villach
Badstubenweg 63 , 9500 Villach
+43 4242 5886118

Leistung PS: 140
AdBlue

Anzahl
Arbeitsscheinwerfer
vorne: 6

Aulenbedienung
Heckzapfwelle

druckloser Rucklauf

Eigengewicht (kg): 5500

40 km/h
Allrad
Anzahl der Zylinder: 4

Bereifung hinten:
600/65R34

Druckluftbremse

Fahrzeugpapiere
vorhanden

KONDITIONEN:

KONTAKT

HANDLER
Landtechnik Villach

ANSPRECHPARTNER

Tanja Kohlmayer

KONTAKTDATEN
Badstubenweg 63
9500 Villach

Tel.: +43 4242 5886118
Mob.: +43 676 6077845
Mail: verkauf@landtechnik.co.at

Alle Preise in Euro. Preiséanderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehdren lhren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.



=

SUCHETRAKTOR AT prasentiert:

Fronthydraulik
hydraulisch
Kabinenfederung
Luftsitz

Steuergerate DW
(elektrisch): 3

Turbolader mit
Ladeluftkiihlung

UNTERNEHMEN:

Landtechnik Villach
Badstubenweg 63 , 9500 Villach
+43 4242 5886118

Frontzapfwelle
ISOBUS
Klimaanlage
Powershuttle

Steuergerate DW
(gesamt): 6

Zul. Gesamtgewicht (kg):

8800

gefederte Vorderachse
Kabine

Kriechgang

Radio

Stufenloses Getriebe

KONDITIONEN:

Alle Preise in Euro. Preiséanderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehdren lhren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.



