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Portable Winch Akku-Spillwinde PCW3000-LiKomplettset
FORST- UND HOLZTECHNIK / SEILWINDEN

EUR 1.699
inkl. 20 % MwSt.

 

 KONTAKT
 

 HÄNDLER
 

 Gailer Stefan Landmaschinen
 

 ANSPRECHPARTNER
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Thomas Kirchmair
 

 KONTAKTDATEN
 

 
 

Kötschach 56
9640 Kötschach

 

 Tel.:  +43 4715-297
 Mob.: +43 664 88941140
 Mail: thomas.kirchmair@maschinen-gailer.at
 

Die PCW3000-Li ist eine leichte, akkubetriebene und tragbare Spillwinde, die sich
besonders für die Wildbergung oder kurze Einsätze eignet. Trotz ihres geringen
Gewichts von 9,5 kg bietet sie eine beeindruckende Zuglast von bis zu 1000 kg.
Die 82-V-Akkus sind mit Produkten der Marken Greenworks und Powerworks
kompatibel.

Durch die Spilltrommel ergeben sich zwei wesentliche Vorteile im Vergleich zu
herkömmlichen Trommelwinden. Erstens kann ein leichtes Kunststoffwindenseil
verwendet werden, dessen Seillänge flexibel gewählt werden kann. Zweitens
bleibt die Zugkraft konstant, da immer nur eine Seillage auf der Spilltrommel liegt.

Technische Daten:

    Maximale Zugkraft direkt: 1000 kg bei 11,6 m/min
    Maximale Dauerzuglast: 700 kg
    Drei Zuggeschwindigkeiten: 8,1; 10; 11,6 m/min
    Für Spillwinden-Kernmantelseile: 10 - 13 mm
    Elektromotor: 1,0 kW, 82 V max. mit Überlastungsschutz
    Schallleistungspegel: 90 dB
    3-stufiges Stirnradgetriebe
    Gleichbleibende Zugkraft
    Unbegrenzte Seillänge
    Wetterschutz nach IPX3
    Maße: 318 x 302 x 310 mm
    Gewicht: 9,5 kg

Komplettset PCW3000LI (Bild 2)
- 1x 82V/2.5 Ah Batterie 
- 1x Batterieladegerät

UNTERNEHMEN: KONDITIONEN:
Gailer Stefan Landmaschinen
Kötschach 56 , 9640 Kötschach
 +43 4715-297

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.
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- 2,5 m Rundschlinge (zum Verankern der Winde)
- 2 m Polyesterrundschlinge für Umlenkrolle
- Sicherheitshaken mit Riegel zur Befestigung der Last
- 2x Stahlkarabiener (1x für Seilende und 1x für die Rolle mit Schlinge)
- 1x Umlenkrolle
- 1x Ropewizer Seilendstück
- 50m langes Seil für reibungslosen Zugbetrieb
- Seiltasche zum Aufbewahren und Tragen des Seils

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2025 Arbeitsbreite [m]: 0,25 Seileinlaufrolle oben

Öffnungsweite (cm): 25

UNTERNEHMEN: KONDITIONEN:
Gailer Stefan Landmaschinen
Kötschach 56 , 9640 Kötschach
 +43 4715-297

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.


