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Sonstige Bast-Ing Spindelkeile - Alle Modellelagernd
FORST- UND HOLZTECHNIK / FORSTZUBEHöR

EUR 290
inkl. 20 % MwSt.
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 Thomas Kirchmair
 

 KONTAKTDATEN
 

 
 

Kötschach 56
9640 Kötschach

 

 Tel.:  +43 4715-297
 Mob.: +43 664 88941140
 Mail: thomas.kirchmair@maschinen-gailer.at
 

Spindelkeile von Bast-Ing sind durch ihre besonders robuste Ausführung bestens
für raue Einsätze geeignet und erleichtern die Arbeit im Wald enorm.

1.) Der ValFast: Preis: 770.--

Ideal für Starkholz und höchste Ansprüche. Der Profi im Wald kommt mit
Gleitlagern statt Kugellagern, das erhöht die Standzeit um ein Vielfaches.

Gewicht: 6,0 kg
Max. Hubkraft: 26t (Bruchkraft >40t)
Keilwinkel: 14°
Hubhöhe: 82mm
Hohe/Breite/Länge: 103/180/460mm
Schlüsselweite: 24mm
max. Schlagschrauberleistung: 1630Nm (empfohlen min. 1000Nm)

2.) Der ValFix: Preis: 480.--

Der ValFix ist in seiner Leistungsklasse mit nur 1,4 kg der leichteste Spindelkeil
auf dem Markt und wird mit Keiltasche geliefert.

Gewicht: 1,4 kg
Max. Hubkraft: 15t 
Keilwinkel: 10°
Hubhöhe: 40mm
Hohe/Breite/Länge: 50/135/330mm
Schlüsselweite: 10mm
max. Schlagschrauberleistung: 650 Nm 

UNTERNEHMEN: KONDITIONEN:
Gailer Stefan Landmaschinen
Kötschach 56 , 9640 Kötschach
 +43 4715-297

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.
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3.) Der EcoVal: Preis: 340.--

Entdecken Sie den EcoVal Spindelkeil, ein unverzichtbares Werkzeug für
Privat-Waldbesitzer bei der Holzernte.

Höhe 55mm
Keilwinkel: 16°
Gesamtlänge: 270mm
Keilbreite: 60mm
Schlagschrauber: 500-1000Nm
Hubkraft: 10t
Schlüsselweite: 13mm
Gewicht: 2kg
Patentierte teilintegrierte Spindel
Anwendergruppe: Semiprofi im Bereich dünnes mit mittelstarkes Holz

4.) Der MiniFix: Preis: 290.--

Der MiniFix zieht sich mittels des Kegelkeils selbst in den Sägeschnitt. Die
Hubkraft wird im Gegensatz zu herkömmlichen Kegelkeilen über einen Alukeil im
Baum eingebracht.

Gewicht: 1,1 kg
Max. Hubkraft: 2-3 t
Keilwinkel: 10°
Hubhöhe: 40mm
Höhe/Breite/Länge: 30/130/270mm
max. Schlagschrauberdrehmoment: 1630 Nm

Selbstverständlich können die Spindelkeile bei uns vor Ort besichtigt werden. Für
Fragen steht unser Team gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

LEISTUNGSMERKMALE

Baujahr: 2023 Öffnungsweite (cm): 10

UNTERNEHMEN: KONDITIONEN:
Gailer Stefan Landmaschinen
Kötschach 56 , 9640 Kötschach
 +43 4715-297

Alle Preise in Euro. Preisänderungen oder eventuelle typografische Fehler vorbehalten.
Alle Produktnamen und eingetragene Produkte gehören Ihren jeweiligen Inhabern.
Fotos und Abbildungen dienen zur Information und sind nicht vertragsbindend.


